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RUC
  

•     •  AC  DC • :  
 ;   35   .  PN-EN 60715;  ;  
  • : FASTON 187 (4,8 x 0,5 ); FASTON 250  
(6,3 x 0,8 ) • 3    ( -      -
 ) •   : K - -;  
L -  -  • : управление электромагнитами; 
 , , ,  ; 
   3-  ;   
   ;  ; фотоэлектрические 
системы;  • C, : RoHS,

  (V)   (H)

2 CO, 3 CO, 2 NO, 3 NO   2 NO, 3 NO      3 

AgCdO, AgNi
400 V / 440 V  230 V / 250 V ❶
5 V  AgNi,  10 V  AgCdO

16 A / 250 V AC  10 A / 400 V AC    16 A / 250 V AC ❶ 
16 A / 24 V DC  (   3)
5 A  AgNi,  10 A  AgCdO

40 A
16 A
4 000 VA
0,3 W  AgNi,  1 W  AgCdO

 100 
 
1 200 / 
12 000 /

6 ... 240 V 50/60  ❶  400 V 50  
6 ... 220 V
AC:  0,15 Un   DC:  0,1 Un 

  1, 2, 3, 4
2,8 VA 50  2,5 VA 60  
1,5 W 1,7 W      3 

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µ.

III      
2
2 500 V AC  :  
1 500 V AC   :  

2 500 V AC     3 ,  :  

2 500 V AC  : 

 5   2 CO, 2 NO   4   3 CO, 3 NO  
 8   2 CO, 2 NO   5   3 CO, 3 NO

20 . / 15 . 
> 105  16 A, 250 V AC > 105  10 A, 400 V AC 

  2
> 107

2 CO: 0,33 HP 120 V AC ❷ 0,5 HP 240 V AC ❷ 
3 CO: 0,33 HP 120 V AC ❷ 0,5 HP 240 V AC ❷ 

3 CO: 0,5 HP 240 V AC, 3- 

RUC faston 4,8 x 0,5 ❸ RUC faston 6,3 x 0,8 ❹
80  ❺	  85  ❻
-40...+85 oC 
AC: -40...+55 oC 3 CO, 3 NO / 16 A (+70 oC 2 CO, 2 NO / 16 A)
DC: -40...+55 oC 3 CO, 3 NO / 16 A (+70 oC 3 CO, 3 NO / 10 A; 2 CO, 2 NO / 16 A)
IP 00  PN-EN 60529

10   / 5    15...150 

. 270 oC / . 5 .

 
   
 
. / .   AC
  
    AC1 
 DC1
  
  
   
   AC1
  
 
   
•    AC1 
•  

 
  AC 
 DC
  
   
   AC 
 DC

   .  PN-EN 60664-1
  
  
  
  
  •     
 •   
 
 •  
  •    
   •  

 
  /  ( )

  •  AC1 
 • cos
  ()
   .  UL 508 
 

 (a x b x h)
 
  •  
  •  

  
   /  
  /  

,       .     ❶  RUC faston 4,8 x 0,5   GUC11 
         250 V AC / DC.     ❷ 1- .     	
❸     : 36,1 x 38,6 x 45,5 .  :   (V): 58,75 x 38,6 x 45,9 ;   (H):  
46,8 x 38,6 x 62,45 .     : 66,3 x 38,6 x 36,1 .     : 36,1 x 38,6  
x 52,5 .     ❹  :   (V): 62,4 x 38,6 x 45,9 ;   (H): 46,8 x 38,6 x 66,1 .     
: 66,3 x 38,6 x 36,1 .					❺  :   ;    (RUC faston 4,8 x 0,5).     ❻  
:   (V)  (H);   .
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RUC
  

  -   ,    50/60   3

    
 V AC



 


V AC


  20 °C 


 

. ( 20 °C) . ( 55°C)

  -   , ,     2

    
 V DC



 


V DC


  20 °C 


  ❼

. ( 20 °C) . ( 55°C)

    
 V AC



 


V AC


  20 °C 


 

. ( 20 °C) . ( 55°C)

4,8

9,6

19,2

92,0

96,0

176,0

184,0

192,0

6,6

13,2

26,4

126,5

132,0

242,0

253,0

264,0

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

4,8

9,6

19,2

33,6

38,4

48,0

88,0

96,0

176,0

6,6

13,2

26,4

46,2

52,8

66,0

121,0

132,0

242,0

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

5006

5012

5024

5115

5120

5220

5230

5240

6

12

24

115

120

220

230

240

4,3

18,5

75

1 840 

1 910 

6 980 

7 080 

7 760 

1006

1012

1024

1042

1048

1060

1110

1120

1220

6

12

24

42

48

60

110

120

220

28

110

430

1 340

1 750

2 700

9 200

11 000

37 000

,       .

9,6

19,2

38,4

88,0

176,0

13,2

26,4

52,8

121,0

242,0

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

W012

W024 

W048 

W110 

W220 

12

24

48

110

220

85

345

1 370

7 300

30 000

❼	      3 .

  -   ,    50   4

320,0 440,0± 10%3400 400 21 500

  -   ,     1

    
 V DC



 


V DC


  20 °C 


 

. ( 20 °C) . ( 55°C)
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RUC
  

  - RUC faston 4,8 x 0,5
-     ()

  - RUC faston 4,8 x 0,5
-    

  
   .  . 1
 : 1200 /

   
    . 2 
   

  [kVA]











 





N











 







 

  (   )













 


 
[A

]

  [V]

  
  :
A -   DC1 . 3
Б -   L/R = 40 .

2 CO 2 NO

3 CO 3 NO

11

52
,5

N -  
  AC1

Б
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RUC
  

 RUC   : • -
,       
GUC11 ❶   BA,    35  
 .  PN-EN 60715       
2  M3 •      
,   ,   2  
M4,   FASTON 187 (4,8 x 0,5 )   
FASTON 250 (6,3 x 0,8 ) •     -
 (V)    (H)  -
    35   .  PN-EN 
60715,   FASTON 187 (4,8 x 0,5 ) 
 FASTON 250 (6,3 x 0,8 ) •    
    ❽.

❽     (V)  (H)   
  .

M

  - RUC faston 4,8 x 0,5
-     (V)

  - RUC faston 4,8 x 0,5
-     (H)

  - RUC faston 6,3 x 0,8 
-     (H)

  - RUC faston 4,8 x 0,5 (faston 6,3 x 0,8)
-       

  - RUC faston 6,3 x 0,8 
-     (V)

❶  RUC faston 4,8 x 0,5   GUC11    
       250 V AC / DC.

9,
8

6,
1

34
,8

4,
9

8,2

1,6
9,8

12 35,5

46
,8

9,
8

55
,3

8,
5

1,6

12

34,8

4,8 x 0,5
* (6,3 x 0,8)

7,
15

 (1
0,

8)
 *

60
,7

66
,3

* -   RUC faston 6,3 x 0,8
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RUC
  

   

 :

RUC-2053-26-W024   RUC, FASTON 187 (4,8 x 0,5 ),     3 ,   
 GUC11,   ,   AgNi,  
  24 V DC,   IP 00

RUC-2013-V6-3400-KL   RUC, FASTON 187 (4,8 x 0,5 ),   ,   -
 (V),   ,   AgNi, n 
 400 V AC 50 ,  -      
- ,   IP 00

RUC-2052-HA-W220-L  RUC, FASTON 250 (6,3 x 0,8 ),   ,     
 3 ,    (H),   ,  -
  AgNi,    220 V DC,   - ,  
  IP 00

RUC-1022-25-5024  RUC,     ,   ,  
 AgCdO,   24 V AC 50/60 ,   IP 00

  


   


  


 


   


R U C    

 

10 - AgCdO
20 - AgNi

❾      DC: W012, W024, W048, W110, W220    AC.
❿    RUC faston 4,8 x 0,5.
✪           3 .

  

5 -      
6 -     FASTON 187 ( 4,8 x 0,5 ) 
    
A -     FASTON 250 ( 6,3 x 0,8 )

   

2 -  ,  IP 00 ❿
4 -     ,  IP 00
V -     ,  IP 00
H -     ,  IP 00

   

12 - 2 CO
13 - 3 CO 
22 - 2 NO 
23 - 3 NO
52 - 2 NO,    3  ❾
53 - 3 NO,    3  ❾

 

  -   
K - -    ✪
L  -  - 
KL  - -    +  -  ✪

  1, 2, 3, 4  . 2
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для пра ви льной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функцио ниро вания, чрезмерного перегрева и риска воз ник но вения огня. 4. Если существует риск, что неправильная ра бота 
изделия может стать причиной больших мате риальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

❽	 RUC faston 4,8 x 0,5  RUC-M,   GUC11,   
       250 V AC / DC.

GUC11 ❽
 RUC faston 4,8x0,5, RUC-M

   
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
   35   .  
 PN-EN 60715   
82 x 42,2 x 26,5 
 3  
16 A, 250 V AC

  

 MBA


	Реле 
	Награды, сертификаты
	Варианты монтажа реле
	Таблнца подбора реле
	Обзор продукции

	Сверхминиатюрные сигнальные реле
	RSM822
	RSM954
	RSM957

	Миниатюрные реле
	RM40
	RM50
	RM699B
	RM84
	RM84 SMT
	RMB841
	RM85
	RM85 480VAC
	RM85 inrush
	RM85 105°C
	RM85 SMT
	RM85 faston
	RMB851
	RM87, RM87 sensitive
	RM87N SMT
	RM96
	RM83
	RM92
	RM94
	RA2

	Промышленные реле
	R2
	R2N
	R3
	R3N
	R4
	R4N
	RY2
	R2M
	R15 - 2 CO, 3 CO
	R15 - 4 CO
	R15
	RUC
	RUC-M
	RG25
	R20
	R30
	RS35, RS50

	Интерфейсные реле
	PI84 с колодкой GZT80
	PI85 с колодкой GZT80
	PI84 с колодкой GZM80
	PI85 с колодкой GZM80
	PIR2 с колодкой GZM2
	PIR3 с колодкой GZM3
	PIR4 с колодкой GZM4
	PIR2M с колодкой GZ2
	PI6-1P
	PI6-1T
	PIR6W-1P-...
	PIR6W-1PS-...
	PIR6WB-1PS-...
	PI6W-1P

	Модульные реле
	MT-PI-...

	Реле времени
	MT-TUA-...
	MT-TUB-...
	MT-T..-...
	MT-TSD-...
	TR-EM1P-UNI
	TR-EM2P-UNI
	TR-EI1P-UNI
	TR-EI2P-UNI
	TR-ES2P-UNI
	TR4N 4 CO
	TR4N 1 CO, 2 CO
	T-R4
	PIR15...T
	PIR6WT-1Z
	PIR6WBT-1Z

	Контактные колодки и аксессуары
	Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке
	Модули типа м...
	ZGGZ80
	ZGGZ4
	Дополнительное оснащение
	Тест-кнопки, заглушки
	Таблица подбора колодок и оснащения к реле
	Контактные колодки - технические данные


